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モータ絶縁抵抗の点検を自動化

保全 点検工数削減

詳しい情報はこちら
K7GE
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絶縁抵抗監視機器
K7GE-MG

一度、設置・設定すれば、あとはコンタクタの補助接点信号
などがトリガ入力されることで、絶縁抵抗を自動計測・記録。

＊当社自社工場での事例

点検業務の負担を大幅に軽減

これまで１時間
かかっていた点検が…

わずか２分 *

絶縁抵抗を傾向監視
モータ停止時に測定開始信号のトリガ入力のみで自動的に
絶縁抵抗計測を開始。高頻度な計測で絶縁劣化の傾向を把握
し、最適なメンテナンス時期の設定にお役立ちします。

メガ―テスタによる点検

K７GE-MGで自動計測

専用ツールで簡単に
計測データの
収集・傾向監視が可能

異常兆候

最適なメンテナンス時期

絶縁抵抗

警報値１

警報値２

「注意」

「危険」
１年 ２年 ３年

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
メガーは、Megger社の登録商標または商標です



*1. メインユニットとプローブユニットは個別に購入いただき、組み合わせて使用していただく必要があります。２台以上のプローブユニットを増設した場合、
絶縁抵抗計測は複数チャンネル同時には計測できません。順次計測します。

*2.プローブユニットは同系統の計測対象に対して最大8台まで増設可能。メインユニットはメガーテスタそのものであり、プローブユニットは内部に接点を持つ
計測プローブと考えることができます。この接点を順次ONさせて最大8点の負荷を個別に計測します。

本商品はテスト機貸出サービス（無料）があります。
ご利用の際は、営業員にお申し付けください。

Webでのお申し込みはこちらから＞＞

＜このようなお客様におすすめ＞
・モータを動力とする設備・装置が100台以上ある
・絶縁劣化の進行が速く、設備の突発停止対応に苦労している
・メガーテスタで点検できるのは年に2回だが、

点検間隔が長すぎると不安に感じている
・月1回の点検時に工場の梁に上り、高所での作業となる
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