
mini

冷却水の状態が色でわかる

流量と温度が異常になる前に
4パターン*の色表示でお知らせ

保全 予兆保全

詳しい情報はこちら
E8FC

IoT液体流量センサ E8FC

vol. 26

E8FCは、冷却設備の同一箇所の「流量」と「温度」を同時に計測。各計測値に対して
しきい値が設定でき、流量と温度の状態が4パターン*で色表示できるので、熟練の保全
員に頼ることなく、誰でも異常な状態になる前に保全業務へ取り掛かることができます。
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正常時：緑点灯（色表示例）

*状態表示灯の表示内容は、緑、橙、赤、OFF から選択可能。モードボタンで流量/温度の表示を切り替えできます。

流量低下時：緑消灯 温度上昇時：橙点灯 流量低下＋温度上昇時：
赤点灯

https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3720/?compassmini


保全・生産技術

SASP-104A 7

高輝度LEDと角度調整により異常兆候がすぐわかる

注. アダプタとケーブル（センサI/Oコネクタ）は表面のQRコードから商品情報をご確認いただき、ご選定ください。

SASP-XXXA 2

商品ラインアップ

動作表示灯には高輝度LEDを使用しており、製造現場の暗く奥まった場所でも、はっきりと色が見えます。
また、アダプタに締めこんだ後に、表示部を見やすい角度に調整できるため、どこからでもセンサの状態がわかります。

SASP-130A 5

反対側からも見やすい330°角度調整できる 180°反転表示できる

180°330°

https://www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/promotion_video/?compassmini
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