
mini

コモン端子一体型ならスマート結線
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従来 XW2Kねじ式コネクタ端子台＋コモン端子台
プッシュイン式
コモン端子一体型小型コネクタ端子台

好評のXW2Kシリーズには、配線がラクになるコモン端子一体型をラインアップ。端子の縦一列に、信号線/＋線/－線
が並んでいるため、結線の際にシース（ケーブル外装）を剥く必要がありません。加えて、オムロン独自の挿しやすい
プッシュインPlus端子台により、従来のねじ式コネクタ端子台＋コモン端子台に比べて配線時間を短縮できます。

ねじ端子はプロセスが多く時間がかかる
１．ねじを外す
２．端子を締め付ける
３．チェックマークを入れる
４．増し締めをする
５．もう一回チェックマークを入れる

端子が離れてい
るため、シース
を剥いて絶縁被
覆を長くする必
要がある

1ステップで配線完了
増し締め不要

設計 配線工数削減

詳しい情報はこちら
XW2K

小型コネクタ端子台
XW2K（コモン端子一体型）

＊フェルール端子を付ける際には、芯線の絶縁被覆を剥く必要があります。

＊

～ ～ ～ ～ ～ ～

結線時、シースのストリップ不要＋プッシュインで配線工数削減

＋用コモン端子台 －用コモン端子台 コネクタ端子台

～ ～

端子が縦一列
に密接してい
るので、シー
スを剥かなく
ても結線可能

https://www.fa.omron.co.jp/product/promotion/xw2k/index.html?compassmini
https://www.fa.omron.co.jp/product/promotion/xw2k/index.html?compassmini
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商品ラインアップ
小型コネクタ端子台（PLC用）

小型コネクタ端子台（PLC用・コモン端子一体型）

■適合PLC
・オムロン：CS、CJ、NXシリーズ ・三菱電機：MELSEC L、Q、iQ-Rシリーズ ・キーエンス：KV-1000、3000、5000、5500、7000、8000、Nanoシリーズ
・横河電機：FA-M3シリーズ ・日立産機システム：EH-150/EHVシリーズ ・富士電機：MICREX-SXシリーズ
注. 適合PLCユニット型式含め、詳細については、「XW2K 小型コネクタ端子台 データシート」（カタログ番号：SDCA-014）をご覧ください。

セレクションガイド

コネクタ端子台

コモン端子台

PLC デジタル
I/O ユニット
と接続

コモン端子台との
組み合わせで、柔軟に
最小スペースを構成

省スペース化に加え、
配線工数削減にも貢献

�:� 回路の汎用タイプ。
在庫種類の削減に貢献

センサ、アクチュエータ
への給電に最適

上記以外
と接続

XW�Kシリーズ
PLC接続用

XW�Kシリーズ
PLC接続用
（コモン端子一体型）

XW�Kシリーズ
汎用

XW�K-COMシリーズ
コモン端子台

3線式の
センサに

お勧め

2線式の
センサに

お勧め

https://www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/promotion_video/?_ga=2.132694798.1241264618.1691113712-820782621.1691113712?compassmini
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