
mini

切削油がかかっても 4年間、壊れない

切削油の影響による設備の突発的な停止を低減

保全 設備の安定稼働

耐油リミットスイッチ
D4ER-□N

vol. 36

D4ER-□Nは、切削油の浸入経路となるケーブルや、接合部・可動部のシールゴムに、耐油性に優れた
フッ素樹脂系の材料を使用しています。これらの材料で切削油による劣化や膨潤を抑え、回路破壊の原因
となる基板への切削油の浸入を防止します。オムロン独自の加速評価試験により、4年間の安定動作が実証
されていますので、これまで頻発していた切削油の影響による設備の突発的な停止を低減できます。

詳しい情報はこちら
耐油コンポーネント

実物大イメージ

耐油実力値

４年*

＊.対象油種：JIS K 2241：2000規定の切削油剤

https://www.fa.omron.co.jp/product/promotion/robust_compo/?compassmini


SASP-104A 7SASP-141A 10

製造工程や現場環境に応じて使い分けられる
耐油コンポーネントを5商品140機種以上ラインアップしています

加工工程 搬送工程適用工程

現場環境 飛散する切削油が常にかかる 飛散する切削油の量が少ない

商品名 ／ 形式 加工工程 搬送工程 検出距離 種類の詳細はこちら

耐油
リミットスイッチ
D4ER-□N

耐油近接センサ
E2ER/E2ERZ

耐油
ファイバユニット
E32-T11NF□

耐油光電センサ
E3ZR-C

耐油コネクタ
XS5□R
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〇 〇

〇 〇

〇 〇
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2mm（M8）
3mm（M12）
7mm（M18）
10mm（M30） *1

4m

0.5m（拡散反射形）
2.5m（回帰反射形）

30m（透過形）

ー

＊1. E2ERの検出距離

ー

https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3548/?compassmini
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3546/?compassmini
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3057/?compassmini
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3637/?compassmini
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3547/?compassmini
https://www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/promotion_video/?_ga=2.23737978.1331800127.1697706453-656236217.1697706453?compassmini
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